
Ficha Técnica  
 

UebaFlex Azul 
Eletroduto Corrugado de PVC Azul é um produto altamente resistente e flexível,  

não propaga chamas, não dobra e nem amassa.  

É especialmente adequado para proteção mecânica de sinal tv, internet, telefone, etc.  

Oferecendo uma solução segura, prática e confiável. 

 

Função: Proteção mecânica para sinal (tv, internet, telefone, etc). 

 

Aplicação: Instalações de sinal embutidas paredes, lajes de concreto e pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

Propriedades Técnicas 
 

• Fabricado em PVC Antichama; 

• Cor Azul; 

• Diâmetros dos eletrodutos (bitolas): 25 e 32mm;  

• Resistência diametral: carga até 750 N/5cm;  

• Corrugação paralela. 

 

 

Diferencial 
 

• Resistência Mecânica Elevada, resiste a esforços de esmagamento durante o processo de concretagem; 

• Marcação Metro a Metro; 

• Alta flexibilidade permite curvá-lo para realizar mudanças de direção, dispensando conexões; 

• Eletroduto com baixo coeficiente de atrito facilita a introdução e passagem dos cabos elétricos; 

• Sua Bobina é prática, facilmente desenrolada; 

• Produto com elevada resistência química e contra a corrosão. 

 

 


